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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender Kopien
dieses Bescheides zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
ebenfalls Kopien zur Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen miis-
sen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerrufiich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorge-
legten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht er-
fasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Dieser Bescheid beinhaltet zugleich eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die von diesem

Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung fiir die Bauart.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind die Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS) mit den
Handelsbezeichnungen "Baumit ProTherm", "Baumit StarTherm" und "Baumit openTherm".
Sie bestehen aus am Untergrund angeklebten Dammplatten aus expandiertem Polystyrol
(EPS), einem mit Textilglas-Gittergewebe bewehrten Unterputz und einer Schluss-
beschichtung (Oberputz). Erganzend sind Haftvermittler als Komponenten des WDVS
maglich. Die Dammplatten durfen zuséatzlich mit geeigneten mechanischen Befestigungs-
mitteln konstruktiv fixiert werden.

Alle fir das WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Komponenten sind vom Antragsteller
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern bzw. liefern zu lassen. Die Kom-
ponenten werden vom Antragsteller oder einem Lieferanten werksmagig hergestelit.

Die WDVS werden auf der Baustelle aus diesen Komponenten hergestellt und darfen auf
Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz angewendet werden. Der Untergrund muss eben
trocken, fett- und staubfrei sein und mindestens eine Abreil¥festigkeit von 0,08 N/mm? auf-
weisen. Die dauerhafte Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Kle-
bemortel ist sachkundig zu prifen.

Unebenheiten bis 1 cm/m darfen Gberbrickt werden; groRere Unebenheiten missen mecha-
nisch egalisiert oder durch einen geeigneten Putz ausgeglichen werden, wobei dessen Ab-
reilfestigkeit nach der Erhartung gepruft werden muss. Bei Untergrinden aus Mauerwerk
ohne Putz oder Beton ohne Putz kann eine ausreichende Festigkeit in der Regel ohne wei-
tere Nachweise vorausgesetzt werden.

Die Zulassung basiert auf den beim DIBt eingereichten Unterlagen. Anderungen am WDVS
oder den Komponenten oder deren Herstellungsverfahren, die dazu fuhren, dass die hinter-
legten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfuhrung dem DIBt
mitzuteilen. Das DIBt wird dartiber entscheiden, ob sich solche Anderungen auf die Zulas-
sung auswirken und ggf. feststellen, ob eine zusétzliche Beurteilung oder eine Anderung der
Zulassung erforderlich ist.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Komponenten

21.1.1 Klebemortel, Kleber und Klebeschaum
Fir die Befestigung der Dammstoffe miissen die Klebemértel "ProContact DC 56", "Klebe-
Spachtel Allround", "Klebe- und Armierungsmortel KA 52", "StarContact KBM", "Star-
Contact KBM-FIX", "multiContact MC 55 W", "StarContact Speed", "openContact W", "Mul-

ti 5" oder die Klebeschdume "easytop Klebeschaum" oder "Baumit easy pro" verwendet
werden.

Far die Verklebung der klinkerartigen vorgefertigten Putzteile nach Abschnitt 2.1.1.6 muss
der Kleber "FlachVerblendermasse" verwendet werden.

2.1.1.2 Dammstoffe

Als Dammstoffe missen die EPS-Platten entsprechend der nachfolgenden Tabelle verwen-
det werden. Diese Dammstoffe sind expandierte Polystyrol-Platten (EPS) mit den Abmes-
sungen 1000 mm x 500 mm.

Z12421.18 1.33.41-127/20
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Eigenschaft Dickedin | Rohdichte p in | Dynamische Steifigkeit
Bezeichnung [mm] [kg/m?] s’ in [MN/m?]
EPStherm 032 G elastifiziert
40 -200 156-20 <20
EPStherm 034 G elastifiziert
SilverStar 032 10 — 400 14 -20
EPStherm plus 032 15-20
EPStherm 032 G 40 - 300 14 -20
EPStherm 034 G 14 -20
10 -400 -
EPStherm 035 W 156 -25
openTherm 032 G <30
openTherm 034 G 60 - 300 <30
openTherm 035 W 15-30

Die EPS-Platten "openTherm 032 G" und "openTherm 034 G" sind werksmaRig mit durch-
dringenden Perforationen zu versehen.

21.1.3 Bewehrungen
Als Bewehrungen muissen die beschichteten Textilglas-Gittergewebe "StarTex Grob" oder
"StarTex Fein" verwendet werden.

21.1.4 \Unterputze

Als Unterputze mussen die mit den Klebemdrteln nach Abschnitt 2.1.1.1 identischen Produk-
te "ProContact DC 56", "KlebeSpachtel Allround”, "Klebe- und Armierungsmortel KA 52",
"StarContact KBM", "StarContact KBM-FIX", "multiContact MC 55 W", "StarContact Speed",
"openContact W" oder "Multi 5" verwendet werden. Alternativ ist als Unterputz das Produkt
"SilverFlex" zu verwenden.

2.1.1.5 Haftvermittler

Als Haftvermittler zwischen Unterputz und Schlussbeschichtung durfen die Produkte "Premi-
umPrimer DG 27" oder "UniPrimer" verwendet werden.
21.1.6 Schlussbeschichtungen

Als Schlussbeschichtungen (Oberputze und klinkerartige vorgefertigte Putzteile "FlachVer-
blender" mit "FlachVerblendermasse") missen die in der Anlage 2.1 bzw. 2.2 aufgefiihrten
Produkte verwendet werden.

2.1.1.7 Zubehdrteile

Es durfen normalentflammbare Zubehérteile wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile
verwendet werden, deren maximale L&nge 3 m nicht iberschreitet. Die eingesetzten Zube-
horteile mussen mit dem verwendeten Putzsystem materialvertraglich sein.

21.2 Wirmedamm-Verbundsysteme (WDVS)
Der Aufbau der WDVS entspricht Anlage 1.1. Die méglichen Systemkombinationen ein-
schlieBlich der zulassigen Dicken bzw. Auftragsmengen der Putzkomponenten nach den
Abschnitten 2.1.1.1, 2.1.1.4 bis 2.1.1.6 sind der Anlage 2.1 bzw. 2.2 zu entnehmen.

21.21 Standsicherheit des WDVS
Die WDVS tragen charakteristische Einwirkungen aus Wind bis we = -2,2 kN/m? fur den in

Abschnitt 1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Verwendungsbe-
reich ab, sofern die Ausfiihrung geman Abschnitt 3.2 erfolgt.

Z212421.18 1.33.41-127/20
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2.1.2.2

21.23

21.24

2.2
2.21

212421.18

Brandverhalten des WDVS

Die WDVS erfullen — aufler bei Verwendung der Klebeschdume nach Abschnitt 2.1.1.1 und
des Unterputzes "SilverFlex" — die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B1 nach
DIN 4102-1" oder — bei Verwendung des Unterputzes "SilverFlex" — die Anforderungen an
die Klasse B - s1,d0 nach DIN EN 13501-12.

Das WDVS nach Anlage 2.1 erfullt — bei Verwendung der Klebeschdume nach Ab-
schnitt 2.1.1.1 — bei der Prufung im Brandschacht die Anforderungen nach DIN 4102-1, Abs.
6.1.2.2.

In allen anderen Fallen und je nach Ausfuhrung erfullen die WDVS die Anforderungen an
Baustoffe der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw. die Anforderungen an die Baustoffe
der Klasse E nach DIN EN 13501-1, Abs. 11.

Wirme- und Feuchteschutz des WDVS

Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes eines WDVS ist in Abhangigkeit des
verwendeten Dammstoffs folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Lg anzusetzen:

Bezeichnung des Dammstoffs Bir:?ns?\l;vr;giv;]ert
EPStherm 034 G elastifiziert 0,034
EPStherm 032 G elastifiziert 0,032
SilverStar 032 0,032
EPStherm plus 032 0,032
EPStherm 032 G 0,032
EPStherm 034 G 0,034
EPStherm 035 W 0,035
openTherm 035 W 0,035
openTherm 032 G 0,032
openTherm 034 G 0,034

Fur den Feuchteschutz sind die sq-Werte fir die Unterputze und Schlussbeschichtungen ggf.
mit den Haftvermittlern gemaR Anlage 3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu
beriicksichtigen.

Schallschutz des WDVS

Der Korrekturwert ARy, wovs, der beim Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Auflen-
larm) fur das WDVS fir die Massivwand ohne WDVS zu beriicksichtigen ist, ist gemal den
Anlagen 4.1 und 4.2 ermitteln.

Ist bei den Dammstoffen die dynamische Steifigkeit s” nicht angegeben oder wenn auf eine
Ermittlung des Korrekturwertes ARy, wovs nach den Anlagen 4.1 und 4.2 verzichtet wird, ist
fur ARy wovs €in Wert von —6 dB in Ansatz zu bringen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Komponenten nach Abschnitt 2.1.1 sind werksseitig herzustellen. Ein WDVS wird auf
der Baustelle aus den Komponenten hergestellt.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteile — Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priffungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

1.33.41-127/20
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222 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Komponenten missen nach den Angaben des Antragstellers gelagert und vor Beschédi-
gung geschitzt werden.

223 Kennzeichnung
Die Kennzeichnung des Bauproduktes nach Abschnitt 2.1.2 mit den Ubereinstimmungs-

zeichen (U-Zeichen) ist gemaR des § 21(4) der MBO entsprechenden landesrechtlichen Re-
gelung sowie der einschlagigen landesrechtlichen Ubereinstimmungsverordnung abzuge-
ben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3

erfullt sind.

Es sind auBerdem anzugeben:

— Handelshamen des WDVS und der zum Einsatz kommenden Komponenten

— Lagerungsbedingungen

Auf der Verpackung oder dem Beipackzettel der einzelnen Komponenten des WDVS ist die
jeweilige Handelsbezeichnung anzugeben.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
2,31 Ubereinstimmungsbestitigung durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des WDVS mit den Bestimmungen dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungs-
zertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelma-
Rigen Fremdiberwachung einschlielllich einer Erstprifung nach Malgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlielich
der dabei durchzuflihrenden Produktprufungen hat der Antragsteller eine hierfur anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein pbereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Antragsteller durch
Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Ver-
wendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller bzw. Lieferanten
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser si-
cherstellt, dass die von ihm hergestellten Komponenten den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Prifungen, Kontrolien und Aus-
wertungen durchzufihren, die im beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Prof-
und Uberwachungsplan® enthalten und die somit Bestandteil dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Handelsname der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prufung der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

Der Pruf- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung,
der der fiir die Fremduberwachung eingeschalteten zugelassenen Stelle sowie ggf. auszugsweise dem Hersteller
und Lieferanten vom Antragsteller zur Verfiigung gestellt wird.

Z12421.18 1.33.41-127/20
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— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller bzw. Lieferanten unverziglich die er-
forderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Komponenten, die den An-
forderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tber-
einstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung un-
verziglich zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

Fur das WDVS ist in jedem Herstellwerk die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmaRig zu Uberprufen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung durchzuftihren. Die Probenahme
und Priffungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Es sind die Pru-
fungen, Kontrollen und Auswertungen durchzufiihren, die im beim Deutschen Institut far
Bautechnik hinterlegten Priif- und Uberwachungsplan® enthalten und die somit Bestandteil
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens fanf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Anwendung des Zulassungsgegenstandes

31 Planung und Bemessung
3141 Standsicherheit
3.1.1.1 Nachweisfilhrung

Der Nachweis der Standsicherheit ist auf der Grundlage der zulassigen Windlasten gemafR
Abschnitt 2.1.2.1 erbracht.

Der Nachweis des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht und hygrothermischen Einwirkun-
gen ist fur die im Abschnitt 2.1.1 genannten Komponenten bei einer Verarbeitung geman
Abschnitt 3.2 erbracht.

3.1.1.2 Fugeniberbriickung

Die WDVS durfen zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den AuBenwandfi&chen (z. B.
der Fugen in den AuBRenwandflachen von Plattenbauten bei Verwendung von Dreischicht-
platten) nur bei Fugenabstanden bis 6,20 m verwendet werden; dabei muss die Dammstoff-
dicke mindestens 60 mm betragen und die WDVS aus den dunnschichtigen (d < 6 mm) Un-
terputzen "openContact W', "multiContact MC 55 W", "StarContact KBM", "KlebeSpach-
tel Allround", "ProContact DC 56", "Klebe- und Armierungsmortel KA 52" oder "Star-
Contact KBM-FIX" mit dem Bewehrungsgewebe "StarTex Grob" oder "StarTex Fein" und
den dunnschichtigen Oberputzen (doberputz < dunterputz) NACh Anlage 2.1 bzw. 2.2 bestehen.
Die Rohdichte der EPS-Platten muss dabei < 20 kg/m® sein. Die mittelschichtigen Unter-
putze sowie die Oberputze "KellenwurfPutz KWP" oder "KratzPutz KRP/KratzPutz Speed"
sind zur Uberbrickung von Dehnungsfugen in AuRenwandflachen nicht geeignet; alle ande-
ren, in diesem Bescheid allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Komponenten durfen zur
Uberbriickung von Dehnungsfugen nicht verwendet werden.

712421.18 1.33.41-127/20
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3.1.2 Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Es ist ein rechnerischer Nachweis des Warmeschutzes zu fithren. Fir die dabei anzusetz-
enden Bemessungswerte des Dammstoffs gelten die Bestimmungen des Abschnitts 2.1.2.3.
Das Putzsystem darf vernachlassigt werden.
Die Minderung der Warmedammung durch die Warmebrickenwirkung bei konstruktiv ver-
wendeten Befestigungsmitteln muss dabei gemaR DIN EN ISO 6946 nicht berticksichtigt
werden, wenn die VergréRerung des Warmedurchgangskoeffizienten nicht mehr als 3 % be-
tragt.
Fur den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Fir das WDVS sind
die Angaben in Abschnitt 2.1.2.3 zu ber{icksichtigen.
Bei Detailplanungen von Anschliissen und Durchdringungen des WDVS ist nach Méglichkeit
auf eine warmebriickenfreie Ausfiihrung zu achten.

3.1.3 Schallschutz

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AuRenlarm) ist nach DIN 4109-14 und
DIN 4109-25 zu fihren. Fir den Nachweis des Schallschutzes ist das bewertete Schall-
damm-Mafl Ry, wovs der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach folgender Glei-
chung zu ermitteln:

Rwwovs = Rw,0 + ARy wovs
mit:  Rwo bewertetes Schalldamm-Mall der Massivwand ohne WDVS, ermittelt
nach DIN 4109-32°
ARywovs  siehe Abschnitt 2.1.2.4
3.1.4 Brandschutz

Die WDVS "Baumit ProTherm" und "Baumit StarTherm" nach Anlage 2.1 und das WDVS
"Baumit openTherm" nach Anlage 2.2 durfen unter Beachtung der nachfolgenden Randbe-
dingungen dort verwendet werden, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen fir Autenwand-
bekleidungen schwerentflammbar bzw. normalentflammbar bestehen.

4 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen
8 DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfilllung der
o Anforderungen
DIN 4109-32 Schallschutz im Hochbau — Teil 32: Daten fiir die rechnerischen Nachweise des

Schallschutzes (Bauteilkatalog) — Massivbau

Z12421.18 1.33.41-127/20
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Die Ausfilhrung des WDVS muss entsprechend der im Abschnitt 3.2.4.2 bestimmten MaRnahmen unter

Beachtung der dort angegebenen Randbedingungen erfolgen.

Bei Dammstoffdicken Gber 100 mm muss die Ausfiihrung des WDVS entsprechend der in Abschnitt 3.2.4.3

bestimmten MaRnahmen erfolgen.

Bei der Verwendung des Unterputzes betragen die maximale Rohdichte der EPS-Platten 17 kg/m® und die

Gesamtputzdicke 7 — 8 mm.

Ausfiihrung

Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma
Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung und alle Informationen uber erforderliche weitere Einzelheiten
zur einwandfreien Ausfihrung der Bauart den mit Planung und Ausfitlhrung des WDVS
betrauten Personen zur Verfiigung zu stellen.

zu bestétigen. Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zu Gberreichen.

Ausftthrende Firma (Unternehmer)

Das Fachpersonal der ausfihrenden Firma hat sich Giber die Besonderen Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie uber alle flir eine einwandfreie
Ausfilhrung der Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu infor-
mieren.

Die ausfuhrende Firma hat gemé&R Anlage 7 die zulassungsgerechte Ausfiihrung des WDVS

Allgemeines

Fir das WDVS diirfen nur die im Abschnitt 2.1.1 und Anlagen 2.1 bzw. 2.2 genannten Kom-
ponenten und deren Kombination gemafR folgender Bestimmungen sowie unter Bertick-
sichtigung der Vorgaben aus Planung und Bemessung (s. Abschnitt 3.1) verwendet und
ausgefuhrt werden.

Bei der Verarbeitung und Erhartung durfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten.

1.33.41-127/20
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3.2.3 Klebemértel und Klebeschaum

Die Klebemortel sind ggf. nach den Vorgaben des Antragstellers unter Beachtung der
Technischen Informationen zum jeweiligen Klebemértel zu mischen. Die Klebeschaume sind
verarbeitungsfertig. Die Klebemortel oder die Klebeschaume sind mit einer Auftragsmenge
nach Anlage 2.1 bzw. 2.2 aufzubringen.

3.24 Anbringen der Ddmmplatten

3.24.1 Allgemeines
Beschadigte Dammplatten dirfen nicht eingebaut werden.

Die Dammplatten sind durch geeignete MalRnahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu scht-
zen, insbesondere bei Lagerung auf der Baustelle und vor dem Aufbringen des Putzsys-
tems.
3.24.2 Konstruktive Brandschutzmafnahmen

Far schwerentflammbare WDVS mit bis zu 300 mm dicken EPS-Platten missen folgende
konstruktiven MaRnahmen gegen eine Brandeinwirkung von auf3en ausgefuhrt werden (sie-
he Anlage 5):

1. ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS bzw. maximal 90 cm Uber Gelandeober-

kante oder genutzten angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen (z. B. Parkdacher u. a.)

2. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 1. Geschosses (ber Geldndecoberkante oder an-
grenzenden horizontalen Gebaudeteilen nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeord-
neten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 3 m. Bei gréReren Abstan-
den sind zusatzliche Brandriegel einzubauen.

3. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 3. Geschosses Uber Gelandeoberkante oder an-
grenzender horizontaler Gebaudeteile nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeordneten
Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 8 m. Bei gréReren Abstanden sind
zusatzliche Brandriegel einzubauen.

4. weitere Brandriegel an Ubergangen der AuRenwand zu horizontalen Flichen (z. B.
Durchgange, -fahrten, Arkaden), soweit diese in dem durch einen Brand von aulRen bean-
spruchten Bereich des 1. bis 3. Geschosses liegen.

Die Brandriegel missen folgende Anforderungen erfullen:

— Hoéhe 2 200 mm

— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C

— Rohdichte’” = 60 kg/m?® bis 90 kg/m® und Querzugfestigkeit® > 80 kPa
oder

~ Rohdichte” = 90 kg/m?® und Querzugfestigkeit® = 5 kPa

— mit mineralischem Klebemértel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) vollflachig angeklebt
und

— zusatzlich mit WDVS-Dibeln angedibelt

— konstruktive Verdiibelung mit zugelassenen WDVS-Duibeln, bestehend aus Dubelteller
und Hulse aus Kunststoff sowie Spreizelement aus Stahl, Durchmesser des Dubeltellers
2 60 mm, Rand- und Zwischenabstande der Dibel: mindestens 10 cm nach oben und un-
ten, maximal 20 cm zu den seitlichen Randern eines Brandriegel-Streifenelements sowie
maximal 40 cm zum benachbarten Dubel

Rohdichte nach DIN EN 1602, Mindestwert fiir jeden Einzelmesswert
Querzugfestigkeit nach DIN EN 1607, Mittelwert, Einzelmesswerte diirfen den Mittelwert um max. 15 % unterschrei-
ten

Z12421.18 1.33.41-127/20
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— Brandriegel sind durch voliflachige Verklebung und Verdibelung derart am Untergrund zu
befestigen, dass die auftretenden Windlasten sicher abgeleitet werden kénnen. Die Haft-
zugfestigkeit zwischen Klebemortel und Brandriegel bzw. zwischen Putzschicht und
Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brandriegels ent-
sprechen.

Weiterhin ist ein Brandriegel (wie vorstehend beschrieben) maximal 1,0 m unterhalb von an-
grenzenden brennbaren Bauprodukten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS unterhalb ei-
nes Daches) in der Dammebene des WDVS anzuordnen. Dieser Brandriege! ist mit einem
Klebemortel vollflachig anzukleben.

Die fur schwerentflammbare WDVS in Abschnitt 3.2.4.3 vorgeschriebenen Mallnahmen im
Bereich von Auenwandéffnungen mussen erst oberhalb des Brandriegels nach Nr. 3 aus-
geftthrt werden.

Das applizierte WDVS muss von der Unterkante des WDVS bis mindestens zur Hoéhe des
Brandriegels nach Nr. 3 folgende Anforderungen erflillen;

— Mindestdicke des Putzsystems (Oberputz und Unterputz) von 4 mm; bei Ausfiihrung mit
den klinkerartigen vorgefertigten Putzteilen "FlachVerblender" — Dicke des Unterputzes
mindestens 4 mm

— an Gebaudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz Eckwinkel aus Glasfaserge-
webe mit einem Flachengewicht von mindestens 280 g/m? und einer Reilfestigkeit im
Anlieferungszustand von gréRer als 2,3 kN/5 cm einzuarbeiten

— Verwendung von EPS-Platten mit einer Rohdichte von maximal 25 kg/m?®

— Verwendung eines Bewehrungsgewebes mit einem Flachengewicht von mindestens
150 g/m?

3.2.4.3 Stiirze und Laibungen

Schwerentflammbare WDVS mit EPS-Platten mit Dicken tber 100 mm bis 300 mm missen
aus Brandschutzgriinden oberhalb des Brandriegels Nr. 3 nach Abschnitt 3.2.4.2 wie folgt
ausgefiihrt werden:

a) Oberhalb jeder Offnung im Bereich der Stlrze ist ein mindestens 300 mm seitlich tiber-
stehender Brandriegel (links und rechts der Offnung) vollflachig anzukleben; im Kanten-
bereich ist das Bewehrungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu verstarken.
Werden hierbei auch Laibungen gedammt, ist fur die Dammung der horizontalen Laibung
im Sturzbereich ebenfalls dieser Brandriegel einzubauen.

b) Beim Einbau von Rollladen oder Jalousien unmittelbar oberhalb von Offnungen bzw. bei
der Montage von Fenstern in der Dammebene sind diese dreiseitig — oberhalb und an
beiden Seiten — von einem mindestens 200 mm hohen bzw. breiten Brandriegel — wie un-
ter a) beschrieben — zu umschlielen.

¢) Die Ausfuhrung nach a) und b) darf entfallen, wenn mindestens in jedem 2. Geschoss ein
horizontal um das Geb&ude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der Brandriegel
muss voliflachig angeklebt werden. Der Brandriege! ist so anzuordnen, dass ein maxi-
maler Abstand von 0,5 m zwischen Unterkante Sturz und Unterkante Brandriegel einge-
halten wird. In unmittelbar Uber Offnungen befindlichen Kantenbereichen ist das Beweh-
rungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu verstarken.

Die Brandriegel nach a) bis c) missen folgende Anforderungen erfillen:

~ Hoéhe 2200 mm

— nichtbrennbar, formstabil bis 1000°C

- Rohdichte” = 60 kg/m? bis 90 kg/m® und Querzugfestigkeit® = 80 kPa
oder

— Rohdichte” = 90 kg/m? und Querzugfestigkeit® 2 5 kPa

Z12421.18 1.33.41-127/20
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- mit mineralischem Klebemértel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) vollflachig angeklebt

— Brandriegel sind durch vollflachige Verklebung und ggf. Verdiibelung derart am Unter-
grund zu befestigen, dass die auftretenden Windlasten sicher abgeleitet werden kénnen.
Die Haftzugfestigkeit zwischen Klebemértel und Brandriegel bzw. zwischen Putzschicht
und Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brandriegels
entsprechen.

Sofern das WDVS ausschlieBlich mit den EPS-Platten "EPStherm 034 G elastfiziert" oder
"EPStherm 032 G elastifiziert" und einer zusatzlichen Gewebeschlaufe gemal Anlage 6
ausgefthrt wird, darf bei Dammstoffdicken zwischen 100 mm und 200 mm bzw. 300 mm die
Ausfihrung eines ansonsten erforderlichen Brandriegels nach a) zur Beibehaltung der
Brandklassifizierung entfallen; der Entfall von Brandriegeln nach Abschnitt 3.2.4.2 ist nicht
zulassig.

3.2.4.4 Verklebung

Die Dammplatten sind mit einem Kiebemortel nach Abschnitt 2.1.1.1 entweder mittels eines
Zahnspachtels vollflachig zu beschichten oder durch Auftragen einer umlaufenden Wulst am
Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte so zu versehen, dass eine Verklebung von min-
destens 40 % der Flache erreicht wird.

Insbesondere bei Dammstoffdicken Gber 200 mm ist bei der Verarbeitung darauf zu achten,
dass Zwangungspunkte eine ausreichende Bewegungsmdglichkeit haben; im Rand- und
Kantenbereich ist auf eine ausreichende Befestigung zu achten (z. B. sind passende Form-
eckteile zu verwenden).

Der Klebemortel darf auch vollflachig oder wulstférmig auf den Untergrund aufgetragen wer-
den. Bei wulstférmigem Klebemortelauftrag miissen mindestens 60 % der Flache durch Mor-
telstreifen bedeckt sein, der Abstand der Kleberwtlste darf 10 cm nicht tiberschreiten (siehe
Anlage 1.2). Bei vollffachigem Klebemértelauftrag ist unmittelbar vor dem Ansetzen der
Dammplatten der Klebemértel mit einer Zahntraufel aufzukdmmen. Die Dammplatten sind
unverziglich, spatestens nach 10 Minuten, in das frische Klebemortelbett einzudriicken, ein-
zuschwimmen und anzupressen.

Bei Verwendung der Klebeschdume "easytop Klebeschaum"” oder "Baumit easy pro" sind die
Dammplatten nach Abschnitt 2.1.1.2 durch Auftragen eines umlaufenden randnahen Wuls-
tes und mit einem eingeschlossenen Wulst in M- oder W-Form so zu versehen, dass eine
Verklebung von mindestens 40 % der Flache erreicht wird. Der Klebeschaumauftrag erfolgt
mit einer Pistole.

Insbesondere bei Verwendung der Klebeschdume "easytop Klebeschaum" oder
"Baumit easy pro" in Verbindung mit Dammplatten ohne Nut- und Feder-Profilierung ist si-
cherzustellen, dass durch eine sorgfaltige Nachjustierung der angeklebten EPS-Platten eine
unzutrégliche Nachexpansion des noch nicht abgebundenen Klebeschaums verhindert wird.

Die Dammplatten sind passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Platten dirfen
keine offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare Fehlstellen und Spalten missen mit gleich-
wertigen Dammstoffen geschlossen werden. Das Schlielen von Fehlstellen und Spalten bis
maximal 5 mm Breite mit schwerentflammbarem Fugenschaum?® ist zulassig.

Zur Vermeidung von Warmebricken dirfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt
werden. In die Fugen darf kein Klebemértel gelangen.

Die Platten durfen zusatzlich zur Fixierung mit mechanischen Hilfen (z. B. Diibel) gehalten
werden.

Es muss ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis der Schwerentflammbarkeit des Fugenschaums bei Ver-
wendung zwischen massiv mineralischen oder metallischen Baustoffen vorliegen.

Z12421.18 1.33.41-127/20
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3.2.5 Ausfiihren des Unterputzes und der Schlussbeschichtung

Nach dem Erharten des Klebemdrtels bzw. des Klebeschaums sind die Dammplatten aulen
mit einem Unterputz nach Abschnitt 2.1.1.4 in einer Dicke nach Anlage 2.1 bzw. 2.2 zu be-
schichten. Das Bewehrungsgewebe nach Abschnitt 2.1.1.3 ist bei Unterputzdicken bis 4 mm
mittig und bei Unterputzdicken Uber 4 mm in die obere Halfte einzuarbeiten. StélRe des Ge-
webes sind ca. 10 cm zu Uberlappen.

Vor Aufbringen der Schlussbeschichtung darf der Unterputz mit dem passenden Haftver-
mittler nach Abschnitt 2.1.1.5 versehen werden. Die Vertraglichkeit der Haftvermittler zwi-
schen Unterputz und Schlussbeschichtung ist Anlage 3 zu entnehmen.

Bei Verwendung des Unterputzes "SilverFlex" diirfen nur organische Schiussbeschichtungen
verwendet werden.

Nach dem Erharten des Unterputzes und ggf. des Haftvermittlers ist die Schlussbeschich-
tung nach Abschnitt 2.1.1.6 nach den Vorgaben des Antragstellers anzurithren und in einer
Schichtdicke nach Anlage 2.1 bzw. 2.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung auf-
zubringen. Die weilRen Schlussbeschichtungen kdnnen mit "Polycolor" eingefarbt werden.

Bei Dammstoffdicken (ber 200 mm darf die Gesamtauftragsmenge (nass) von Unterputz
und Schlussbeschichtung maximal 22 kg/m? betragen.

Die Angaben zu den brandschutztechnisch erforderlichen Mindestputzdicken in den Ab-
schnitten 3.1.4 und 3.2.4.2 sowie Anlage 6 sind zu beachten.
3.2.6 Uberbriickung von Dehnungs- und Anschlussfugen

Bei der Uberbriickung von Dehnungsfugen in AuRenwandflachen sind die Vorgaben aus
Planung und Bemessung zu beachten (siehe Abschnitt 3.1.1.2).

Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen missen mit Dehnungsprofilen im WDVS bertick-
sichtigt werden.

Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregendicht zu schlief3en.

3.2.7 Weitere Hinweise

Als unterer Abschluss eines WDVS muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern nicht ein
vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockeldammung vorliegt. Die Anwen-
dung im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer Malinahmen.

Die Fensterbanke miissen regendicht z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne Behin-
derung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss eines WDVS muss gegen Witterungseinflisse abgedeckt werden.

In Bereichen, in denen mit erhéhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, kénnen beson-
dere Mallnahmen erforderlich sein.

Abweichende Ausfuhrungen der WDVS von den Vorgaben dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung sind im Einzelfall zu beurteilen und bediirfen ggf. zusatzlicher Nachweise.

Z12421.18 1.33.41-127/20
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3.3 Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Schlussbeschichtungen (Oberputze bzw. klinkerartige vorgefertigte Putzteile) miissen fur

die vollstdndige Erhaltung der Leistungseigenschaften des WDVS normal instandgehalten

werden. Die Instandhaltung schliel3t mindestens ein:

- Sichtkontrolle des WDVS

- Reparaturen von unfallbedingten, értlich begrenzten Beschadigungen

- die perspektivische Instandhaltung mit Komponenten, die passend sind und mit dem
WDVS (bereinstimmen (mdglicherweise nach dem Abwaschen oder entsprechender
Vorbereitung)

Es ist darauf zu achten, dass Komponenten verwendet werden, die mit dem System vertrag-

lich sind. Erforderliche Reparaturen sollten durchgefilhrt werdea=sahald die Notwendigkeit

erkannt worden ist. ;
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Zeichnerische Darstellung der WDVS Anlage 1.1
"Baumit ProTherm"

"Baumit StarTherm

"Baumit open Therm"

Schlussbeschichtung
gof mit Haftvermittler

Unterputz
mit Bewehrungs-
gewebe

Dammestoff
Klebemortel
bzw. Kleheschaum
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Klebeverfahren fiir die WDVS Anlage 1.2
Klebeverfahren

Wulst- Punkt Methode

Randverklebung als Wulst,
zusétzlich Punkte oder Stege
zur Aussteifung

Kleberwulstdicke mind. 10 mm

Der Dammstoff ist innerhalb von
10 min zu verlegen.
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Aufbau der WDVS Anlage 2.1
"Baumit ProTherm" und "Baumit StarTherm
Schicht Auftragsmenge (nass) Dicke
[kg/m?] [mm]
Klebemortel:
ProContact DC 56 3,56-45
StarContact Speed 35-45 Wulst-Punkt
KlebeSpachtel Allround 35-45 oder
Klebe- und Armierungsmértel KA 52 35-45 Kammbett
multiContact MC 55 W 35-45
StarContact KBM 3,5-45
StarContact KBM-FIX 35-45
Multi 5 35-45
Klebeschaume: Rand-Wulst mit Wulst
"easytop Klebeschaum" und "Baumit easy pro" 0,20 in
M- oder W-Form
Dammstoff:
EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 - 40 — 400
Unterputze:
(Dunnschicht)
ProContact DC 56 40-50 30-50
StarContact Speed 40-50 3,0-50
KlebeSpachtel Allround 40~-50 30-50
Klebe- und Armierungsmértel KA 52 40-50 30-50
multiContact MC 55 W 40-5,0 3,0-50
StarContact KBM 40-5,0 30-50
StarContact KBM-FIX 40-50 3,0-50
Multi 5 40-5,0 3,0-50
SilverFlex 2,0-50 20-4,0
(Mittelschicht)
ProContact DC 56 8,0-120 6,0-10,0
StarContact Speed 8,0-120 6,0-10,0
KlebeSpachtel Allround 80-120 6,0-10,0
Klebe- und Armierungsmértel KA 52 80-120 6,0-10,0
multiContact MC 55 W 8,0-12,0 6,0-10,0
StarContact KBM 8,0-12,0 6,0-10,0
StarContact KBM-FIX 8,0-12,0 6,0—10,0
Multi 5 8,0-12,0 6,0-10,0
Bewehrungen:
StarTex Grob ca. 0,200 -
StarTex Fein ca. 0,160 -
Haftvermittler:
PremiumPrimer DG 27 ca. 0,20 -
UniPrimer ca. 0,20 -
Schlussbeschichtungen - Oberputze:
Edelweil} Structo EST 25-50 16-50
Fascina 3,0-50 20-50
Fascina SEP 3,0-5,0 2,0-4,0
EdelPutz Leicht MF 16-35 20-40
ScheibenPutz SEP 3,0-6,0 20-40
ModellierPutz MSP 3,0-6,0 20-50
Manchner RauPutz MRP 3,0-6,0 2,0-50
KellenwurfPutz KWP 40-8,0 50-10,0
ProContact DC 56 20-30 20-30
multiContact 55 W 20-3,0 2,0-30
StarContact KBM 20-3,0 2,0-3,0
GranoporTop/StyleTop 3,0-40 20-3,0
SilikonTop/CreativTop 3,0-40 20-30
SilikatTop 3,0-4,0 2,0-3,0
NanoporTop 3,0-40 20-30
KratzPutz KRP/KratzPutz Speed 16,0-22,0 8,0-15,0
Multi 5 3,0-4,0 20-3,0
StarTop 3,0-4,0 20-3,0
- klinkerartige vorgefertigte Putzteile:
FlachVerblender eingebettet in 3,5-45 <40

FlachVerblendermasse

Die Bestimmungen des Abschnitts 3 sind zu beachten.

Z12444.18
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Aufbau des WDVS Anlage 2.2
"Baumit openTherm™

Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass)
[kg/m?] [mm]
Klebemortel: Wulst-Punkt oder
openContact W 35-45 vollflachige, ggf.
teilfidchige
Verklebung
Dammstoff:
EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 - 60 — 300
Unterputz:
openContact W 40-5,0 30-50
Bewehrungen:
StarTex Grob ca. 0,200 -
StarTex Fein ca. 0,160 -
Haftvermittler:
PremiumPrimer DG 27 ca. 0,20 -
UniPrimer ca. 0,20 -
Schlussheschichtungen (Oberputze):
Fascina 3,0-50 2,0-50
Fascina SEP 3,0-5,0 2,0-40
EdelPutz Leicht MF 1,5-35 20-4,0
KratzPutz KRP/KratzPutz Speed 16,0 -22,0 8,0-150
SilikatTop 3,0-40 2,0-3,0
NanoporTop 3,0-40 20-3,0
StarTop 3,0-4,0 2,0-3,0

Die Bestimmungen des Abschnitts 3 sind zu beachten.
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Oberflichenausfiihrung Anlage 3
Anforderungen
Bezeichnung Hauptbindemittel kapillare Wasserdampfdiffusions-
Wasseraufnahme widerstandszahl
w nach Woun NAch M nach H nach ETAG 004,
DINENISO ETAG 004, DIN EN Abschnitt 5.1.3.4
15148in  Abschnitt S0 12572 &
kg/(m?h"®]  51.3.11in
[kg/m?] [-]
1. Unterputze:
ProContact DC 56 Zement/Kalk 0,16 17,5 -
KlebeSpachtel Allround Zement/Kalk 0,16 17,5 -
Klebe- und Armierungsmértel KA 52 Zement/Kalk 0,16 17,5 -
StarContact KBM Zement/Kalk 0,20 14,5 -
multiContact MC 55 W Zement/Kalk 0,20 14,5 -
StarContact KBM-FIX Zement/Kalk 0,08 - 13,7 -
SilverFlex Siliconharzemulsion/ - 0,40 - 100
VC/E/A-Dispersion
open Contact W Zement/Kalk 0,20 14,5 -
StarContact Speed Zement/Kalk 0,08° - 16,1 -
Multi 5 Zement/Kalk ) 0,39 - 13
2. Schlussbeschichtungen:
2.1 ggf. mit Haftvermittler "PremiumPrimer DG 27"
Edelweil® Structo EST Zement/Kalk 0,14 10,9 B
ModellierPutz MSP Zement/Kalk 0,14 10,9 -
Minchner RauPutz MRP Zement/Kalk 0,16 8,9 -
ScheibenPutz SEP Zement/Kalk 0,20 11,0 -
EdelPutz Leicht MF Zement/Kalk 0,07 9,5 -
Fascina Zement/Kalk 0,07 21,0 -
Fascina SEP Zement/Kalk 0,11 17,2 -
StarContact KBM Zement/Kalk 0,20 14,5 B
ProContact DC 56 Zement/Kalk 0,16 17,5 B
KratzPutz KRP/KratzPutz KRP Speed Zement/Kalk 0,41 5,9 -
KellenwurfPutz KWP Zement/Kalk 0,19 28,5 -
multiContact MC 55 W Zement/Kalk 0,20 - 14,5 -
Multi 5 Zement/Kalk - 0,39 = 13
StarTop Acrylcopolymer- 0,1° - 45°
dispersion
vorgefertigte Putzteile:
FlachVerblender eingebettet in Styrol-Acrylat 0,05 1,72 -

FlachVerblendermasse

2.2 ggf. mit Haftvermittler "UniPrimer”

SilikatTop Kaliwasserglas - 0,12% - 45' 0,06-0,1%2

NanoporTop Kunstharzdispersion/ - 0,242 . 46' 0,05-0,08*?
Wasserglas

GranoporTop/StyleTop Terpolymere - 0,132 S 0,22 - 0,284

Kunstharzdispersion

SilikonTop/CreativTop Siliconharzemulsion/ - 0,212

VC/E/A-Dispersion

51" ca. 0,122

gepriift mit Unterputz "KlebeSpachtel Allround"

gepriift mit Unterputz "SilverFlex"

kapillare Wasseraufnahme w in [kg/(m*h"?)] ermittelt nach EN 1015-18

sq: wasserdampfdiffusionséquivalente Luftschichtdicke nach DIN EN 15824 [m]
w: Wasserdurchlassigkeit nach DIN EN 1062-3 in [kg/(m>h"?)]

p:  Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl nach DIN EN ISO 7783 [-]

o ;N h W NS
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. 2-33.41-127 vom 23. Mirz 2018 Deutsches

Institut
fir
Bautechnik

Ermittlung des Korrekturwertes ARy, wovs Anlage 4.1
zur Berechnung des bewerteten Schalldamm-MaRes
der Wandkonstruktion

Der Korrekturwert AR, wpvs ist nach folgender Gleichung zu ermitteln:

ARy wovs = ARy — Kk — Krw

AR, : Korrekturwert in Abhangigkeit von der Resonanzfrequenz nach Tabelle 1
Kk . Korrektur fur die prozentuale Klebeflache nach Tabelle 2
Kmw @ Korrektur fur das bewertete Schalldamm-MaR der Tragerwand nach Tabelle 3

Tabelle 1:  Korrekturwert in Abhangigkeit von der

RESenANFieaUenz Formel zur Berechnung der Resonanzfrequenz:
Korrekturwert ARw [dB]
Resonanzfrequenz EPS-Platten _
fr [Hz] mit
ohne Dubel |konstruktiven ]
Diibeln fr =160 /mi Hz
p
fr <60 17 11
60 <fr <70 16 10 mit
70 < f < 80 14 9 s' dynamische Steifigkeit der
— Dammplatten in MN/m?
80 <fr <90 12
R= = m', : Flachenmasse der Bekleidungsschicht
90 < fg <100 10 6 (Schlussbeschichtung und Unterputz) in
100 < fg < 120 8 5 kg/m*
120 < fr < 140 6 3
140 < fg < 160 4 2 Die Berechnung der Resonanzfrequenz erfolgt fiir
= EPS-Platten mit dem im Abschnitt2.1.1.2
160 < fr < 180 3 1 angegebenen maximalen Wert der dynamischen
180 < fr <200 1 0 Steifigkeit
200 <fgr <220 0 0
220 <fr <240 -1 -1
240 < fg -2 -2

71244418 1.33.41-127/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-33.41-127 vom 23. Marz 2018 |n$ti:l_§t
tir
Bautechnik

Ermittlung des Korrekturwertes ARy, wovs Anlage 4.2
zur Berechnung des bewerteten Schalldimm-MaRes
der Wandkonstruktion

Tabelle 2: Korrektur fir die prozentuale Klebeflache

prozentuale Kk [dB]
Klebeflache [%)]
40 0
60 1
80 2
100 3

Tabelle 3:  Korrektur fir das bewertete Schallddmm-ManR der Tragerwand

Resonanzfrequenz Krw [dB] in Abhangigkeit vom bewerteten Schalldamm-Maf der

fx [Hz] Tragerwand Ry, o [dB], ermittelt nach DIN 4109-321
43 -45 46 - 48 49 - 51 52 - 54 55 - 57 58 - 61

fr <60 -10 -7 -3 0 3 7

60 <fr <80 -9 -6 -3 0 3 6

80 <fr <100 -8 -5 -3 0 3 5

100 <fr < 140 -6 -4 -2 0 2 4

140 < fr <200 -4 -3 -1 0 1 3

200 < fg < 300 -2 -1 -1 0 1 1

300 <fr <400 0 0 0 0 0 0

400 < fr <500 1 1 0 0 0 -1

500 < fg 2 1 0 -1 -1

Der fir ARy, wovs ermittelte Wert ist auf den Bereich -6 dB < AR, wpvs < 16 dB zu begrenzen.

i DIN 4109-32 Schallschutz im Hochbau — Teil 32: Daten fiir die rechnerischen Nachweise des Schallschutzes
(Bauteilkatalog) — Massivbau
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-33.41-127 vom 23. Méarz 2018

Anordnung der konstruktiven Brandschutzmafnahmen

gemiR Abschnitt 3.2.4.2

Brandriegel gegen Brandeinwirkung von auRen

BR 1-3:

Klebemértel und zuséatzlich gediibelt

vollflachig angeklebt mit mineralischem

Zusatz-BR

Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Anlage 5
Zusatz-BR N
maximal 1,0 m ———

unterhalb von
angrenzenden
brennbaren

Bauprodukten
(z. B. Dacher)

¢ maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden brennbaren

Bauprodukten (z. B. Dacher)
» vollflachig angeklebt mit Klebemértel

Geb&udeausschnitt

O

Aullenwandéffnung

Brandriegel alle 2 Geschosse gemaR
Zulassungsabschnitt 3.2.4.3

Sturzschutz / 3-seitige Einhausung
gemanR Zulassungsabschnitt 3.2.4.3

Z12444.18

3.BR

-

i

In Hohe der Decke
{iber dem
3. Geschoss

2.BR

In Héhe der
Decke iiber dem
1. Geschoss

1.BR

Sturzschutz Uber / um AuRenwandéffnungen

BR mind. alle 2 Geschosse oder
gemaR Zulassungsabschnitt 3.2.4.3

Bereich mit

— max. 8m

J1

max. 3 m

_&_m.ax.\o.gm

Spritzwasser-
sockel

1.33.41-127/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-33.41-127 vom 23. Marz 2018 Insti:li;:
Bautechnik
Sturzausbildung bei Verwendung der Dimmplatten Anlage 6

"EPStherm 032 G elastifiziert"
"EPStherm 034 G elastifiziert"

Dispersionsgebundene Putzsysteme:
- bei Dammstoffdicken < 200 mm muss die

Mineralische Putzsysteme

(Unter- und Oberputz) missen Schichtdicke = 4 mm bis < 10 mm
Schichtdicken von 2 4 mm einhalten eingehalten werden.
- bei Dammstoffdicken > 200 mm bis < 300 mm
L < 300 mm muss die Schichtdicke
'I ] 5 — 6 mm eingehalten werden.

Dammpilatten:
I "EPStherm 032 G elastifiziert"
! "EPStherm 034 G elastifiziert"
{

— Klebemartel
— Armierungsgewebe

Gewebeschlaule
PR 2

2 200

Es ist auf eine warmebriickenfreie Ausbildung zu achten.
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-33.41-127 vom 23. Miarz 2018 lnsti:gt
tir

Bautechnik

Bestitigung fiir die Bauart "WDVS" Anlage 7

Diese Bestatigung ist eine Ubereinstimmungsbestatigung im Sinne des § 16a (5) MBO. Dieser
Nachweis ist nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der ausfuhrenden
Firma’) auszufiillen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Ubergeben. Als zusatzliche Information tber
die verarbeiteten Komponenten kénnen zusatzlich zum Dammstoff auch von weiteren Komponenten
der Beipackzettel/Kennzeichnung diesem Nachweis beigefugt werden.

Fachhandwerker/Fachunternehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausfuhrung von WDVS berechtigt sind und in Anlage A der
Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.

Postanschrift des Gebaudes:

StraRe/Hausnummer:; PLZ/Ort;
Beschreibung des verarbeiteten WDVS:

Handelsname des WDVS;

> Verarbeitete WDVS-Komponenten: (siehe Kennzeichnung)
Klebemdértel/Klebeschaum: Handelsname/Auftragsmenge
Dammstoff:

Der Beipackzettel/Kennzeichnung des Dammstoffs ist diesem Nachweis beizufiigen.
Handelshame;

Nenndicke:

Bewehrung: Handelsname / Flachengewicht
Unterputz: Handelsname / mittlere Dicke
ggf. Haftvermittler: Handelsname / Auftragsmenge
Schlussbeschichtung (Oberputz/klinkerartige vorgefertige Putzteile):
Handelsname / Korngréfe bzw. mittlere Dicke
konstruktive Dilbel: Handelsname / Anzahl je m?

> Brandverhalten des WDVS: (siehe Abschnitt 3.1.4 der o. g. Zulassung des WDVS)
Onormalentflammbar Oschwerentflammbar

> BrandschutzmaBnahmen: (siche Abschnitte 3.2.4.2 und 3.2.4.3 der 0. g. Zulassung des WDVS)
O konstruktiven Brandschutzmafnahmen nach Abschnitt 3.2.4.2

O mit BrandschutzmaRnahmen nach Abschnitt 3.2.4.3:

O ohne Sturzschutz [0 mit Sturzschutz / dreiseitiger UmschlieBung [0 mit Brandriegel umlaufend
[0 Brandschutzmanahme nach Abschnitt 3.2.4.3 mit Gewebeschlaufe nach Anlage 6

O BrandschutzmaRnahme aus folgendem Dammstoff

Postanschrift der ausfithrenden Firma:
Firma: Stralle/Hausnummer:;
PLZ/Ort; Staat;

Wir erkldren hiermit, dass wir das oben beschriebene WDVS gemaR den Bestimmungen der o. g.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ggf. den Verarbeitungshinweisen des Antragstellers
eingebaut haben.

Datum/Unterschrift:
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