Produkt

Zusammensetzung

Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten

FinishSuperior

Weifde Spachtelmasse mit
Dolomitfullstoffen fur grof3fl.
Spachtelungen

m  Hohe Haftung
=  Hoher Weifd3grad und Glatte
=  Fiir Hand-, Rollen- oder Spriihauftrag

Verarbeitungsfertige, weifle Spachtelmasse fur grof¥flachige Spachtelungen im Innenbereich, manuell oder mit geeigneten Airless-
Geréaten.

Gesteinsmehl (Dolomitkalk), organische Bindemittel sowie Zuséatze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

B Rationeller, manueller Auftrag mit dem Roller méglich.
B Trocknet mit hohem Weigrad auf und ergibt sehr gut schleifbare, gleichméasige, ansatzfreie Decken- und Wandflachen.
B Verarbeitungsfertig.
B Organischer Anteil < 3 %.
B | dsemittel- und weichmacherfrei.
B FinishSuperior eignet sich zur Beschichtung von Wand- und Deckenflachen im Innenbereich.
B Geeignet fUr den Einsatzbereich der Klasse WO-I nach DIN 18543-1 auf Wandflachen in hduslichen Kiichen und Badern aufer-
halb des Spritzwasserbereichs.
B |deal zur Erstellung von glatten Flachenspachtelungen sowie Strukturspachtelung (Sprenkeltechnik) auf verschiedenen Unter-
grinden, z. B. aus Gipsplatten, Beton, Planelementen aus Porenbeton, tragfahigen Altanstrichen und Kalksandstein.
B Nicht in gewerblich genutzten Nassraumen einsetzen.
Brandverhalten: A2 -s1, dO nach EN 13501-1, nichtbrennbar bei < 6
kg/m?2, bzw. Schichtdicken < 2 mm
Dichte: ca. 1.8 kg/dm3
Max. Schichtdicke: 2 mm pro Arbeitsgang
pH-Wert: ca.8-9
sd-Wert H,0: ca. 0.1 mm bei 1 mm Schichtstarke
Trockenzeit: nach ca. 24 h schleifbar
u-Wert: ca. 10
FinishSuperior, 25 kg Sack FinishSuperior, 20 kg Eimer
Ergiebigkeit ca. 14 m2/Sack bei 1 mm Schichtdicke ca. 11 m2/Eimer bei 1 mm Schichtstarke
Kérnung 0.1 mm
Verbrauch ca. 1.8 kg/m2/mm flr tapezier- und streichfahige ca. 1.8 kg/m2/mm fur tapezier- und streichfahige
Untergriinde Untergriinde
Verbrauch 2 ca. 1.6 kg/m2 - 2.3 kg/m2 bei Sprenkeleffekt ca. 1.6 kg/m2 - 2.3 kg/m?2 bei Sprenkeleffekt

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berlck-
sichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu unter Angabe des Kenncodes elektronisch abrufbar.

Lieferform Kunststoffsacke, Sackinhalt 25 kg (40 Sacke pro Palette = 1.000 kg)
Eimer, Inhalt 20 kg (33 Eimer pro Palette = 660 kg)
Lagerung Im geschlossenen Sack/Eimer, kiihl aber nicht unter + 5 °C. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht Uberschreiten.
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Qualitatssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Untergrund

Verarbeitung

Allgemeines und
Hinweise

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm DIN EN ISO 14001.

Siehe Sicherheitsdatenblatt (unter www.baumit.de).

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfahig und frei von Staub, Schmutz und Trennmitteln sein. Als Untergrund eignen sich alle
gangigen Wand- und Deckenflachen, wie z. B. Gipsplatten (Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten), Putz, tragfahige Altanstriche, Plan-
steinmauerwerk und Beton.

Stark saugende Untergriinde kdnnen mit Baumit MultiPrimer vorbehandelt werden.

Der Auftrag erfolgt entweder maschinell mit geeigneten Geraten oder manuell mit Glattkelle bzw. einem entsprechenden Roller.

Maschinell wird FinishSuperior mit herkémmlichen Spritzspachtelpumpen, wie z. B. Strobl 406 S, Wagner PC-5/-15/-25, THAB 67,
HEMO A22, HEMO 10/EImyggan o. A., aufgetragen. Beim Einsatz von Airless-Geraten miissen entsprechend leistungsstarke Typen
eingesetzt werden (z. B. Graco Mark V, technische Vorgaben beachten). Als DiisengrofRe eignet sich je nach Geratetyp eine 5/35,
5/37,5/39 oder 5/41. Die Eignung des zur Anwendung kommenden Airless-Gerates ist vorab zu prifen. Der Auftrag kann auch in
Handverarbeitung mit einer rostfreien Stahltraufel/Glattkelle o. A. erfolgen.

Das Material wird in gleichméafigen Schichtdicken aufgespritzt und danach mit dem Flachenglatter abgezogen. Bei sehr unebenem
Untergrund oder poriger Oberflache kann ein zweiter Arbeitsgang notwendig sein. Zwischen den Lagen muss immer bis zur volligen
Durchtrocknung gewartet werden (mindestens 12 Stunden).

Zur Erzielung besonders glatter Flachen sollte die Flache jeweils angeschliffen werden. Die maximale Schichtdicke betragt ca. 2 mm
je Lage.

Die Trocknung ist stark abhangig von den Umgebungsbedingungen, eine starke Verzdgerung tritt bei hoher Luftfeuchtigkeit und
niedrigen Temperaturen ein.

Abschliefend kann FinishSuperior als Strukturschicht gleichmafig auf die ausgetrocknete Lage aufgespritzt werden. Das Strukturbild
wird mit der Auftragsmenge und der DisengrofRe eingestellt.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen (z. B. Spatherbst) kénnen die Abtrocknungszeit deutlich verlangern.

Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Atemschutz tragen.

Geschliffene Flachen vor dem Tapezieren oder Anstreichen entstauben und ggf. grundieren.
Verspachtelte Flachen vor dem Tapezieren vorkleistern.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN
13914, DIN EN 998-1, DIN 18550 und DIN 18363 (VOB, Teil C) beachten.

Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Auen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben unglltig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fir alle Geschaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen flr die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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